
KYOSEI JOB FOCUS

東北地方太平洋沖地震   岩手県 田野畑村机浜 

共生機構株式会社 
2012/7/09 

http://www.kyosei-kk.co.jp ～ 全国各地の施工現場からお届けします ～ 

No.005 

↓TDW 

 

地震だけでなく津波の襲来にも耐えた 

補強土壁 テンサーダブルウォール（TDW) 

 対岸斜面ではモルタルを吹き付けた斜面 

 が著しく侵食されている。 

 盛土材には岩ずりのように礫分を多く含む 

 材料を使用。礫がフィルター材の役割を果 

 たし、盛土材の流出を防いだ。 

▼田野畑村机浜における遡上高は約25ｍ、高さ約10ｍの補強土壁上端まで津波を被ったが損傷なし▼ 

●補強土構造物は引張り補強材を層状に配置してあるため、通常の 

 盛土と比べて引き波のような外力に対しても強いと考えられます。 

 

●補強土構造物にとり津波の襲来は想定外のことでしたが、予想 

岩手県 

田野畑村 

 道路のガードレールは曲がってしまって 

 いるが、補強土壁は上端部の一部がめく 

 れているのみ。 

地盤工学ジャーナル Vol.7,No.1,275-281 

「2011年東日本大震災において津波に耐えた補強土構造物の事例」より引用 

 高台造成地の擁壁、避難道はもちろん、侵食対策を施せば水辺 

 空間の護岸としても適用可能です。 

http://www.kyosei-kk.co.jp/


竣工後約４ヶ月後 竣工後約７年後 

 大阪府  東谷池整備(16)工事    
山口県  

  施工前（H19.11） 

▼津波を被っても健全な補強土壁テンサーダブルウォール（TDW）、もちろん水辺でも活躍します！▼ 

 

▼水辺の事例▼  

ブロックノン（BLN） 
 

 群馬県 

 【海老瀬川護岸整備工】 

 

▼水辺の事例 ▼ 

LXウォール（LXW） 
 

 静岡県伊東市 

 【一碧湖周遊歩道整備工事】 

竣工後（H21.04） 

  竣工後（H21.08） 

http://www.kyosei-kk.co.jp/

