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捕捉後 2012年3月頃 土石流発生 

想定外の土石流を受けても破壊せず、 

２回にわたって土石流の扞止に貢献！ 

 
②船形沢第３号谷止工 

林野庁  

南信森林管理署 

2009年12月竣工 

■堤高： 8.0ｍ 

■堤長：45.2ｍ 

【ダブルウォール堰堤】 

【ダブルウォール堰堤】 2010年7月、2011年7月前後 

 土石流発生 

捕捉前 

融雪に伴う山腹崩壊 
 

①猿又川第８号砂防えん堤 

新潟県 

 妙高砂防事務所 

2009年竣工 

■堤高：11.0ｍ 

■堤長：81.0ｍ 

(鋼矢板打込み基礎併用) 

推定される土石流の規模 

・水深 2.5m以上 

・礫径 2.0～3.0m 

＊設計では土石流を考慮 

http://www.kyosei-kk.co.jp/


約19,000㎥の 

土石を捕捉 

想定外の土石流が発生 
 

 

③船石川第２砂防ﾀﾞﾑ 

鹿児島県 

大根占土木事務所 

1998年竣工 

■堤高： 7.5ｍ 

■堤長：79.0ｍ 

梅雨前線豪雨及び台風4号により、山腹崩壊に 

伴う土石流が発生。約29,000㎥の土石が流出。 

2007年7月14日 土石流発生 

 

 

④産女川治山谷止工 

林野庁 

岩手南部森林管理署 

2009年竣工 

■堤高：11.0ｍ 

■堤長：67.1ｍ 

⑤西之貝戸川５号砂防えん堤 

三重県 桑名建設事務所 

2007年竣工 

■堤高：14.5ｍ 

■堤長：70.8ｍ 

捕捉前 

2008年9月2日 土石流発生 

捕捉後 

2009年4月21日頃 土石流発生 

岩手・宮城内陸地震の地滑り地から4.5km下流に設置。 

完成直後に70,000㎥の土石流を捕捉！ 

2011年6月 東日本大震災後撮影 

【セル堰堤】 

【セル堰堤】 

【INSEMダブルウォール堰堤】 

推定される土石流の規模1） 

・水深 3.3～5.0m（1.0m） 

・流速 6.0～8.0m/s（2.72m/s） 

・礫径 0.8～4m（1.0m） 

＊（ ）内は設計時の土石流条件 

http://www.kyosei-kk.co.jp/

